
AB 20 Ec
Hocheffizientes, kompaktes, langlebiges Luftgebläse AB 20 Ec zur Trocknungsbeschleunigung 

gereinigter Teppichflächen um bis zu 50 Prozent. Entspricht den europäischen Effizienzrichtli-

nien.
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3 Verschleißarmer Ec-Motor

 Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.

 Motor mit 3-Stufen-Regelung.

 Kompakte Bauform mit geringem Gewicht

 Durch die kompakte Größe und das geringe Gewicht sehr einfach zu 

transportieren.

 Komfortabler Griff für einfaches Tragen.

 Geräuscharmer Betrieb

 Problemlos auch während des laufenden Betriebs einsetzbar.

 Kaum wahrnehmbare Geräuschquelle bei Einsätzen während der Öff-

nungszeiten.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

AB 20 Ec

 Gehäuse aus stabilem und robustem Kunststoff
 Betrieb in 4 unterschiedlichen Positionen möglich

Technische Daten
Bestell-Nr.  1.004-062.0

EAN-Code  4054278468600

Luftmenge (Stufe 1 / 2 / 3) m³/h 1200

Gebläsedrehzahl (Stufe 1 / 2 / 3) U/min 1450

Aufnahmeleistung W 120

Kabellänge m 7,5

Gewicht kg 7,1

Abmessungen (L × B × H) mm 375 × 353 × 371

Ausstattung
Robustes Kunststoffgehäuse  
Ergonomischer Tragegriff  
Integrierte Netzkabelaufnahme  
  Im Lieferumfang enthalten.     


