
Kompakte Schlauchbox CR 3.110
Kompakte Schlauchbox zur Bewässerung auf Balkonen, Dachterrassen und in Kleingärten. 

Komfortables und schnelles Auf- und Abwickeln. Ideal zur platzsparenden Verstauung in der 

Wohnung.
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 Inkl. 10 plus 2 m hochwertigem, phtalatfreiem (< 0,1 %) 
Schlauch

 Spritze

 2 Schlauchkupplungen mit Aqua Stop zum Entkoppeln ohne 
Verspritzen

 G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück 2.645-006.0
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Kompakte Schlauchbox CR 3.110

 Erste Schlauchtrommel zur Bewässerung auf Balkon, Dachter-
rasse und in Kleingärten

 Ideal auch als Zulaufschlauch für den Balkon-Reiniger K 2.200 
Balcony

 Besonders platzsparend in der Wohnung verstaubar
 Keine Verschmutzungen oder Auslaufen von Wasser in der 

Wohnung
 Komfortables und schnelles Auf- und Abwickeln
 Zulaufschlauch und Zubehör direkt an der Schlauchbox ver-

staubar
 Inkl. 10 plus 2 m hochwertigen phthalatfreiem (<0,1%) 

Schlauch, Spritze Plus, 2 Schlauchkupplungen mit Aqua Stop 
zum Entkopplen ohne Verspritzen, G3/4 Hahnanschluss und 
G1/2 Reduzierstück, flacher Wandhalterung, Anschlussstücken 
für Außen- und Innenwasserhähne

 Fertig montiert

Technische Daten
Bestell-Nr.  2.645-210.0

EAN-Code  4039784606630

Gewicht kg 2,47

Gewicht inkl. Verpackung kg 2,6

Abmessungen (L × B × H) mm 145 × 285 × 330

--  Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im 
Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung
Kegelstrahl  
Sprühnebel  –

Horizontaler Flachstrahl  –

Perlstrahl  –

Punktstrahl  
Brause  –

Vertikaler Flachstrahl  –

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.     


