
Spritzpistolenset
Sofort startklar zum Bewässern des Gartens: Das Spritzpistolenset enthält neben der Spritzpis-

tole einen Hahnanschluss sowie 2 Universalkupplungen – eine davon mit Aqua Stop.
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 Ergonomisches Regulierventil

 Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand.

 Einfache Arretierung des Auslösergriffs

 Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

 Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar

 Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) ein-

setzbar.

 Aqua Stop

 Für die sichere Entkopplung der Zubehöre vom Schlauch ohne Ver-

spritzen.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Spritzpistolenset

Technische Daten
Bestell-Nr.  2.645-289.0

EAN-Code  4054278113623

Gewicht kg 0,11

Gewicht inkl. Verpackung kg 0,2

Abmessungen (L × B × H) mm 167 × 42 × 142

Ausstattung
Anzahl an Sprühbildern  2

Arretierung am Griff  
Wassermengenregulierung  
Selbstentleerungsfunktion  
Kegelstrahl  
Sprühnebel  –

Horizontaler Flachstrahl  –

Perlstrahl  –

Punktstrahl  
Brause  –

Vertikaler Flachstrahl  –

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.     


