KARCHER

IVR-B 50/30

Platzsparender Beistellsauger: der Industriesauger IVR-B 50/30 mit langlebigem Seitenkanal-
verdichter und Patronenfilter fur (Metall-)Spane, Stanzabfalle und grobe Staube.

RostL
frei
0-24h

HIGH EFFICIENCY
MOTOR

1 Kompakte Abmessungen

Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produk-
tionsmaschinen.

Die kleine BaugroRe ermoglicht unterschiedliche Einsatzmoglichkei-
ten.

2 Langlebiger, kompakter Patronenfilter fir groBe Saugmen-
gen

Konstant hohe und unterbrechungsfreie Saugleistung dank groRer Fil-
terflache.
Kompakte und platzsparende Bauart des Filters.

IVR-B 50/30, 9.989-415.0, 2021-01-11



TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

IVR-B 50/30

KARCHER

Geringe Einbauhbdhe
Patronenfilter
Edelstahlbehalter

Technische Daten
Bestell-Nr.

EAN-Code

Stromart

Luftmenge

Vakuum
Behalterinhalt
Aufnahmeleistung
Filterfliche
Anschlussnennweite
Zubehdrnennweite
Schalldruckpegel
Gewicht
Abmessungen (L x B x H)

Ph/V/Hz
I/s / m*/h
mbar / kPa
|

kw

2

m

dB(A)
kg
mm

9.989-415.0
4054278695112
3/400/50 - 60
88 /315

260/ 26

50

3

1

DN 50

DN 50/ DN 40
72

70

835 x 715 x 570
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Lange /
Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis Beschreibung
Anderes Zubehor
ABS Rollen ‘ 1 ‘ 9.986-099.0 ‘ ‘ ‘ Anbausatz Rollen zur Montage an Beistellsauger. Zum Ein- 0
satz IVR-B in mobiler Anwendung.
Adapter Zubehér
Adapter Zubehor DN50 auf DN51 2| 9.989-603.0 DN 50 Ermoglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehor an O
Industriesauger-Zubehor.
Adapter Zubehor DN51 auf DN50 3 9.989-601.0 DN 50 Ermoglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehér an IV 0
60- und IV 100-Zubehor.
Adapter Zubehor DN50 auf DN61 4 19.989-602.0 DN 50 Ermaglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehor an 0
Industriesauger-Zubehor.
Adapter Zubehor DN61 auf DN50 5 1 9.989-604.0 DN 50 Ermoglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehor an IV 0
60- und IV 100-Zubehér.
Reduziersticke / VergréBerungen
Reduzierung DN50 auf DN40 699812310 | | DN 50 \ |o
Expander
VergroBerung DN50 auf DN70 | 7 9.981-921.0 | | N 50 \ o
Verteiler
Verteller V-Stick DN50 auf DN40 | 8 9.981-1490 | | oN 50 \ o
PVC
Schlauch PVC DN50 3 m 9 19.989-615.0 DN 50 Leichte und flexible Ausfuhrung. Geeignet fur Staube, leichte| (]
Schlauch PVC DN50 5 m 10 | 9.989-616.0 DN 50 Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbe- E
Schlauch PVC DN50 15 mohne | 11 | 9.989-634.0 DN 50 standig bis max. 85 °C. .
Anschlisse
EVA
Schlauch EVA DN50 3 m 12| 9.988-090.0 DN 50 Extra leichte und flexible Ausfuhrung. Geeignet fur alle O
Schlauch EVA DN50 5 m 13| 9.988-091.0 DN 50 Arten von feinen Stauben und leichten Feststoffen. Tempe- E
Schlauch EVADNS0 15 mohne | 14 | 9.989-631.0 DN 50 raturbestandig bis max. 65 °C. E
Anschlisse
Schlauch Montageset
Schlauch Montageset DN50 ‘ 15 ‘ 9.989-628.0 ‘ ‘ DN 50 ‘ Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen 0
und Schlauchmanschetten.
PU
Schlauch PU DN50 3 m 16| 9.989-619.0 DN 50 Robuste, dlresistente Ausfuhrung. Geeignet fur abrasive O
Schlauch PUDN50 5 m 17 | 9.989-620.0 DN 50 Saugmedien, Flussigkeiten und Staube. Temperaturbestandigﬁ
Schlauch PU DN50 15 m ohne 18 | 9.989-638.0 DN 50 bis max. 80 °C. E
Anschlusse
ME-PU
Schlauch ME-PU DN50 3 m 19 | 9.989-623.0 DN 50 Sehr robuste, dlresistente Ausfihrung. Geeignet fur stark 0
Schlauch ME-PU DN50 5 m 20 | 9.989-625.0 DN 50 abrasive Saugmedien mit FlUssigkeiten. Temperaturbestan- E
Schlauch ME-PU DN50 15 mohne | 21 | 9.989-641.0 DN 50 dig bis max. 110 °C. E
Anschlusse
Handgriffe
Kruemmer Aluminium 45° DN40 22 | 9.989-544.0 g
Kruemmer Aluminium 45° DN50 23] 9.989-547.0 0
Vorabscheider
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 | | 24 | 9.982-238.0 DN 70
0
DN70 ||
Vorabscheider Staub 40 | DN40 25| 9.989-687.0 DN 40 0]
Vorabscheider Staub 60 | DN50 26 | 9.989-688.0 DN 50 0

O Mogliches Zubehor.
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MISSING PICTURE:
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Lange /
Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis Beschreibung
Vorabscheiderdeckel
Vorabscheideckel Op FlUssigkeiten| 27 | 9.981-666.0 DN 70 0
2 517 mm DN70 ||
Vorabscheideckel Op FlUssigkeiten| 28| 9.981-662.0 DN 70 0
2 575 mm DN70 L
Vorabscheideckel Feststoffe @ 517| 29 | 9.981-665.0 DN 70
mm DN70 E
Vorabscheideckel Feststoffe @ 575 30 | 9.981-661.0 DN 70
mm DN70 -
Vorabscheider Fass 200 | 31]9.989-685.0 Standardfass. Genormt nach IS0 15750-2. O
Feststoffe / Staube
Standard Kit Feststoffe / Staube 32| 9.989-659.0 DN 40 EVA-Schlauch 3 m (9.988-088.0); Handgriff (9.977-679.0);
DN40 Saugrohr (9.977-525.0); Bodenduse (9.989-682.0); Nutendu-
se (9.988-116.0); FlachendUse (9.988-118.0); Standardburs-
te (9.981-432.0).
Standard Kit Feststoffe / Staube 33 9.989-662.0 DN 50 EVA-Schlauch 3 m (9.988-090.0); Handegriff (9.977-678.0);
DN50 Saugrohr (9.977-531.0); Bodenduse (9.987-612.0); Nutendu-| [J
se (9.988-117.0); Standardburste (9.981-432.0).
IV Rohrleitungen
IV Rohr @ 42,4 mm 34 ] 9.980-451.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Meterware. |0}
IV Rohr @ 60 mm 35 | 9.980-452.0 (O]
IV Rohr @ 75 mm 36 | 9.980-453.0 Q
IV Rohr @ 100 mm 37 | 9.980-455.0 O
IV Rohrbogen 30° @ 60,3 mm 38 | 9.980-545.0 Stahl, Wandstarke = 3,6 mm. (O]
IV Rohrbogen 30° @ 76,1 mm 39 | 9.980-546.0 O
IV Rohrbogen 30° @ 101,6 mm 40 | 9.980-547.0 Stahl, Wandstarke = 4 mm. O
IV Rohrbogen 45° @ 60,3 mm 41 ]9.980-548.0 Stahl, Wandstarke = 3,6 mm 0
IV Rohrbogen 45° @ 76,1 mm 42 | 9.980-549.0 Stahl, Wandstarke = 3,6 mm. O
IV Rohrbogen 45° @ 101,6 mm 43 ] 9.980-550.0 Stahl, Wandstarke = 4 mm. O
IV Rohrbogen 60° @ 60,3 mm 441 9.980-551.0 Stahl, Wandstarke = 3,6 mm. |0
IV Rohrbogen 60° @ 76,1 mm 451 9.980-552.0 O
IV Rohrbogen 60° @ 101,6 mm 46 | 9.980-553.0 Stahl, Wandstarke = 4 mm. O
IV Rohrbogen 90° @ 42,4 mm 47 ]9.985-373.0 Stahl, Wandstarke = 2,6 mm. O
IV Rohrbogen 90° @ 60,3 mm 48| 9.980-554.0 Stahl, Wandstarke = 3,6 mm. 0]
IV Rohrbogen 90° @ 76,1 mm 49 | 9.980-555.0 O
IV Rohrbogen 90° @ 101,6 mm 50 | 9.980-556.0 Stahl, Wandstarke = 4 mm. O
IV Rohr Reduzierung @ 120 mm 51 ]9.981-335.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm 0
auf 100 mm ||
IV Rohr Reduzierung @ 120 mm 52 | 9.981-337.0
auf 60 mm E
IV Rohr Reduzierung @ 100 mm 53 9.981-334.0 0
auf 75 mm L
IV Rohr Reduzierung @ 100 mm 54 |9.981-336.0 0

auf 60 mm

O Mogliches Zubehor.
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55-58 59-69 70-74 84
Lange /
Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis | Beschreibung

IV Rohr Reduzierung @ 80 mm auf | 55 | 9.980-494.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm. 0
75 mm L
IV Rohr Reduzierung @ 80 mm auf | 56 | 9.980-493.0 0
60 mm L
IV Rohr Reduzierung @ 75 mm auf | 57 | 9.981-333.0 0
60 mm L
IV Rohr Reduzierung @ 60 mm auf | 58| 9.981-228.0 0
422 mm
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 59 | 9.981-129.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 550 mm. 0
120 mm auf 100 mm
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 60| 9.981-127.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 600 mm. 0
120 mm auf 75 mm
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 61 |9.981-126.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 700 mm. 0
100 mm auf 75 mm
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 62 |9.981-124.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 600 mm. 0
100 mm auf 60 mm L
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 63]9.981-123.0 0
75 mm auf 60 mm L
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 64 |9.981-258.0 0
60 mm auf 42,4 mm ||
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 65| 9.981-130.0 0
120 mm
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 66 | 9.981-128.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 700 mm. 0
100 mm
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 67| 9.981-125.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 600 mm. 0
75 mm L
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 68 ]9.981-122.0 0
60 mm L
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig @ 69 | 9.981-259.0

O
42,4 mm
IV Rohr Verteiler Y-Stuck @ 120 70 | 9.981-135.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 500 mm. 0
mm auf 100 mm
IV Rohr Verteiler Y-Stuck @ 100 719.981-134.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 440 mm. 0
mm auf 75 mm
IV Rohr Verteiler Y-Stick @ 80 mm| 72 | 9.981-133.0 Stahl, Wandstarke = 2 mm, Lange = 380 mm. 0
auf 60 mm L
IV Rohr Verteiler Y-Stuck @ 75 mm| 73| 9.981-132.0 0
auf 60 mm
IV Rohr Verteiler Y-Stick @ 60 mm| 74 | 9.981-131.0 Stahl, Wandstarke = 2, Lange = 327 mm. 0
auf 42 mm
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen
IV Rohr Kupplung @ 42,4 mm 75 | 9.980-445.0 Stahl; 3 Klemmschrauben. O
IV Rohr Kupplung @ 60 mm 76 | 9.980-446.0 (O]
IV Rohr Kupplung @ 75 mm 77 | 9.980-447.0 0]
IV Rohr Kupplung @ 100 mm 78 | 9.980-449.0 O
IV Rohr Schelle @ 41-44 mm 79 | 9.980-463.0 Befestigungsschraube M8. E
IV Rohr Schelle @ 60-63 mm 80 | 9.980-464.0 O
IV Rohr Schelle @ 74-78 mm 81| 9.980-465.0 Befestigungsschraube M10. O
IV Rohr Schelle @ 99-103 mm 82 | 9.980-466.0 |0
IV Rohr Schelle @ 116-120 mm 83| 9.980-467.0 O
IV Rohr BodenstUtze 8419.981-118.0 H = 2200-3500 mm; fUr Rohrbefestigungsschelle mit M10- O

Gewinde.

[0 Mogliches Zubehor.
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Lange /
Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Breite Preis Beschreibung
IV Rohr auf Schlauch Adapter 85 | 9.981-256.0 DN 40 Stahl, Wandstarke = 2 mm. 0
weiblich @ 42,2 mm auf DN40 L
IV Rohr auf Schlauch Adapter 86 | 9.981-166.0 DN 50 0
weiblich @ 60 mm auf DN50 L
IV Rohr auf Schlauch Adapter 871 9.981-170.0 DN 70 O
weiblich @ 75 mm auf DN70 L
IV Rohr auf Schlauch Adapter 88 ]9.981-257.0 DN 40 0
mannlich @ 42,2 mm auf DN40 L
IV Rohr auf Schlauch Adapter 89| 9.981-332.0 DN 50 0
mannlich @ 60 mm auf DN50 L
IV Rohr auf Schlauch Adapter 90 | 9.981-195.0 DN 70 0
mannlich @ 75 mm auf DN70
Saugstellenzubehidre
Saugstelle Standardduse PVC DN4Q, 91 | 9.981-454.0 DN 40 FUr Handabsaugstelle, passend fur DUsenkocher. |0
Saugstelle Standardduse PVC DN50| 92 | 9.981-455.0 DN 50 O
Saugstelle Standardburste DN40 93] 9.981-436.0 DN 40 Stahl, Wandstarke = 2,6 mm. O
Saugstelle Dusenhalter 94 | 9.981-520.0 Zur Wandmontage. Geeignet fur DN 40, 50 und 70. Inklusive| O |
Saugstelle Dusenhalter mit End- 95 9.982-111.0 Endschalter zur Saugersteuerung. 0
schalter
Saugstelle Schlauchhalter mit 96 | 9.982-083.0 Zur Montage an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser. 0
Endschalter @ 60 mm
Saugstelle Schlauchhalter mit 97 | 9.982-092.0 Zur Montage an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser. 0
Endschalter @ 75 mm
Saugstelle Schlauchhalter mit 98 | 9.982-093.0 Zur Wandmontage. Inklusive Endschalter zur Saugersteue- O
Endschalter rung.
Saugstelle Saugarm DN50 ohne 99 | 9.981-776.0 DN 50 Schwenkarm DN 50 mit Wandbefestigung. Armlange 2 m. 0
Schlauch
Saugstelle Saugarm DN70 ohne 100 | 9.981-775.0 DN 70 Schwenkarm DN 70 mit Wandbefestigung. Armlange 2 m. 0
Schlauch
Saugstelle Saugarm DN50 ohne 101 | 9.981-781.0 DN 50 Schwenkarm DN 50 mit Bodenstutze. Armlange 2 m. 0
Schlauch
Saugstelle Saugarm DN70 ohne 102 | 9.981-780.0 DN 70 Schwenkarm DN 70 mit Bodenstutze. Armlange 2 m. 0
Schlauch
Saugstelle Saugarm DN70 103 | 9.981-920.0 DN 70 Armlange = 2,5 m; Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.| O |
Saugstelle Saugarm DN100 104 | 9.983-121.0 DN 100 O
Schlauch Endstuck drehbar weib- | 105 | 9.989-654.0 DN 50 O
lich DN40 ||
Schlauch Endstuck drehbar weib- | 106 | 9.989-653.0 DN 50 0
lich DN50 ||
Schlauch Endstuck drehbar weib- | 107 | 9.989-652.0 DN 70 0
lich DN70 L
Schlauch Endstick mannlich DN40 | 108 | 9.981-142.0 DN 40 (0]
Schlauch Endstuck mannlich DN50 | 109 | 9.980-472.0 DN 50 |0}
Schlauch Endstuck mannlich DN70 | 110 | 9.981-144.0 DN 70 0
Schlauch Montageset DN40 ohne | 111 | 9.981-563.0 DN 40 Bestehend aus jeweils 2 Schlauchschellen und -manschetten. 0
Endstucke L
Schlauch Montageset DN50 ohne | 112 | 9.981-561.0 DN 50 0
Endstucke L
Schlauch Montageset DN70 ohne | 113 | 9.981-562.0 DN 70 0
Endstucke

[0 Mogliches Zubehor.
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