
Produktinformation RM 758 

FloorPro Rolltreppenreiniger,
neutral RM 758

Der Hartflächen-Intensivreiniger für Rolltreppen und Fahr-
steige, zusätzlich mit Korrosionsschutz für Gerät und Roll-
treppenmaterialien. Löst Fett-, Öl- und Mineralverschmut-
zungen. Für Rolltreppen u. a. von KONE, Otis, Fujitel, 
Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, und 
TOSHIBA.
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Eigenschaften

■ Spezialreiniger für alle Rolltreppen und Fahrsteige
■ löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
■ besonders materialschonend durch neutrale Formulierung
■ enthält Korrosionsschutz-Additive zum Schutz von Gerät und Rolltreppe / 

Fahrsteig
■ ideal zur Verwendung mit dem Kärcher Rolltreppenreiniger
■ schaumarme Formulierung
■ schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
■ NTA-frei
■ phosphatfrei

Anwendungsgebiete:

Hotels, Gastronomie, Catering: Rolltreppen / Fahrsteige

Kommunen: Rolltreppen / Fahrsteige

Einzelhandel: Rolltreppen / Fahrsteige

Gebäudereinigung: Rolltreppen / Fahrsteige

Verarbeitungsmöglichkeiten

■ Rolltreppenreiniger

pH-Wert

6.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Im Konzentrat sauer schwach sauer neutral schwach alkalisch alkalisch

Gebindegrößen Teilenummer

20 l 6.295-408.0



Produktinformation RM 758 

Anwendung:

Rolltreppenreinigung

■ Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
■ Maschine je nach Rolltreppenhersteller aufrüsten.
■ Rolltreppe in der 1-Schritt-Methode abreinigen.

Verarbeitungshinweise:

■ An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
■ Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach 
EG Richtlinien:

■ Signalwort Gefahr
■ H319 Verursacht schwere Augenreizung.
■ P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichts-

schutz tragen.
■ P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
■ P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 

lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mög-
lichkeit entfernen. Weiter spülen.

■ P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / 
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen:

■ Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt: Reinigungsart: Voransatz: Dosierung: Verschmutzung: Ergiebigkeit:

1000 ml Rolltreppenreinigung 10-40 % mittlere 18 Stufen

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH 

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com


